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LES INTEMPORELS

HORIZONL
IG
N
E

LA TOULOUSAINE / 24

Ouvrez de nouveaux horizons  

à votre Habitat ! 

Totalement ajourée, avec lames 

ou tubes, cette ligne intemporelle 

confère élégance et classe à vos 

portails, portillons et clôtures. 

Elle met en valeur vos jardins, 

allées et parcs pour un design 

indémodable à l’épreuve du 

temps.

LA TOULOUSAINE / 20 Portail battant Saint Lys



Portail battant Miami Clôture Tirana Portail coulissant Tirana

Portillon EssenPortail battant Igis

LA TOULOUSAINE / 25
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LES INTEMPORELS

HORIZONL
IG
N
E

• Traverse horizontale obligatoire pour portails battants ayant une hauteur supérieure à 1400 mm 
• Traverse horizontale de renfort pour les modèles coulissants avec forme 
• Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Droit
Chapeau de  
gendarme

Chapeau de  
gendarme Inversé

Cintré
Cintre  

Inversé
Oblique(2) Oblique 

Inversé(2)

Lames  
de 70  
ou 100 mm

Miami(1) Tirana Corfou Porto Lisbonne Santiago Séville Valence

Lames  
et tubes

Essen Spa Barcelone Estoril Imola Monza Monaco

Tubes

St Sernin St Germain St Etienne St Lys St Michel St Tropez St Emilion

Tubes et 
pointes

Vienne Igis Melk Graz Linz Horn Krems

PORTAILS

Fleur de 
Lys

Fer de 
lance

Goutte 
d’eau

Pointe
simple

EN OPTIONEN STANDARD

Espace réduit(4) Espacement 
réduit par rajout 
de tubes dans le  
soubassement

Espacement réduit 
par rajout de tubes 

débordants et 
pointes dans le 
soubassement

Habillage (tous modèles sauf Miami et modèles Lames et Tubes)Pointes

Imitation  
2 vantaux  

pour portails  
coulissants(4)

Traverse de renfort 
horizontale

Lames verticales
70 mm

Lames verticales
100 mm

Lames et tubes Tubes

Remplissage

Lames  
horizontales

70 mm(3)

Tubes et pointes

LA TOULOUSAINE / 22



Droit
Demi  

chapeau de  
gendarme

Demi  
CDG 

Inversé

Cintre 
plein

Demi 
cintré

Cintre  
plein 

Inversé

Demi 
cintre  

Inversé
Oblique

Oblique 
Inversé

Lames  
de 70  
ou 100 mm

Tirana Miami(5) Corfou Porto Lisbonne Santiago Seville Valence

Lames 
et tubes

Essen Spa Barcelone Estoril Imola Monza Monaco

Tubes

St Sernin St Germain St Etienne St Lys St Michel St Tropez St Emilion

Tubes  
et pointes

Vienne Igis Melk Graz Linz Horn Krems

Avec  
traverse

Sans  
traverse

Lames  
de 70  
ou 100 mm

Tirana Miami(5)

Lames 
et tubes

Essen

Tubes
St Sernin

Tubes  
et pointes

Vienne

PORTILLONS CLÔTURES

Retrouvez toutes nos couleurs en page 73

(1) uniquement avec lames de 70 mm 
(2)  uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux

(3) uniquement pour portail Miami
(4) tous modèles Horizon sauf Miami

(5) l ’alignement non garanti entre les lames horizontales 
du portail, du portillon et/ou de la clôture
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LES INTEMPORELS

HARMONIEL
IG
N
E

Trouvez le juste équilibre ! 

Haut ajouré avec soubassement plein : 

l’harmonie parfaite entre intimité et 

ouverture vers l’extérieur. Cette ligne 

est un grand classique, le juste 

équilibre au service de l’élégance 

et du bon goût.

LA TOULOUSAINE / 24 Portail battant Bergen



Portail battant Capitole avec lames de 100 mm 

avec option soubassement à lames horizontales

Portail Helsinki coulissant avec option imitation 2 vantaux Portail battant Sofia

Portail coulissant Wilson avec option soubassement lames en pointesPortail battant et portillon Héracles

LA TOULOUSAINE / 25



LES INTEMPORELS

HARMONIEL
IG
N
E

Droit
Chapeau de  
gendarme

Chapeau de  
gendarme Inversé

Cintré
Cintre  

Inversé
Oblique(2) Oblique 

Inversé(2)

S
o

u
b

a
s
s
e
m

e
n

t 
1
/3

Lames  
de 70  
ou 100 
mm

Hawaï(1) Capitole Wilson Dupuy Héraclès Esquirol Trinité Marengo

Tubes

Bilbao Palma Ténérife Malaga Gerone Lérida Pampelune

Tubes et 
pointes

St Marin Mexico Acapulco Cuba Nassau Salvador Lima

S
o

u
b

a
s
s
e
m

e
n

t 
2
/3 Lames de 

70 ou de 
100 mm

Oslo Helsinki Malmo Bergen Ribe Viborg Arhus

Tubes

Sofia Montana Sliven Varna Biala Vidin Bourgas

EN OPTIONEN STANDARD

Lames verticales
70 mm

Lames  
horizontales

Lames verticales
100 mm

Lames verticalesTubes

Remplissage haut Soubassement

Lames  
horizontales

70 mm(3)

Tubes et pointes
(voir pointes 

page 20)

Espace réduit Soubassement 
Lames obliques

Soubassement 
Lames en 
pointes

Soubassement 
Lames en épis

Habillage (tous modèles sauf Hawaï)

Imitation  
2 vantaux  

pour portails  
coulissants

Traverse même forme 
pour portail 2 vantaux 

Chapeaux de  
gendarme ou Cintré

PORTAILS
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Droit
Demi  

chapeau de  
gendarme

Demi CDG 
Inversé

Cintre 
plein

Demi  
cintré

Cintre  
plein 

Inversé

Demi 
cintre  

Inversé
Oblique

Oblique 
Inversé

S
o

u
b

a
s
s
e

m
e

n
t 

1
/3

Lames  
de 70 
ou 100 
mm

Hawaï(1) Capitole Wilson Dupuy Héraclès Esquirol Trinité Marengo

Tubes
Bilbao Palma Ténérife Malaga Gerone Lérida Pampelune

Tubes  
et 
pointes

St Marin Mexico Acapulco Cuba Nassau Salvador Lima

S
o

u
b

a
s
s
e

m
e

n
t 

2
/3

Lames  
de 70 
ou 100 
mm

Oslo Helsinki Malmo Bergen Ribe Viborg Arhus

Tubes
Sofia Montana Silven Varna Biala Vidin Bourgas

PORTILLONS CLÔTURES

Avec  
traverse

Lames  
de 70  
ou 100 
mm

Capitole Hawaï(1)

Tubes

Bilbao

Tubes  
et pointes

St Marin

Retrouvez toutes nos couleurs en page 73

(1) uniquement avec lames de 70 mm 
(2)  uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux

(3) uniquement pour portail Hawaï
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LES INTEMPORELS

INTIMITÉL
IG
N
E

LA TOULOUSAINE / 24
 Portail coulissant Syracuse avec poteaux en aluminium

Préservez l’intimité de votre Habitat ! 

Habillage totalement plein avec lames 

horizontales, verticales ou obliques ; 

un design élégant et résolument 

contemporain : cette ligne est une 

référence pour les familles en 

recherche d’intimité et de sécurité 

pour leur Habitat.

LA TOULOUSAINE / 28



Clôture Sicile Portail coulissant Ragusa avec option remplissage épis Portail battant Sicile

Portail battant Bristol avec poteaux en aluminium

Portail battant Solunto Imitation bois

Portail coulissant Bristol

LA TOULOUSAINE / 25
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LES INTEMPORELS

INTIMITÉL
IG
N
E

Droit
Chapeau de  
gendarme

Chapeau de  
gendarme Inversé

Cintré
Cintre  

Inversé
Oblique(1) Oblique 

Inversé(1)

Lames  
horizontales

Bristol Cardiff Oxford Douvres Norwich Londres Coventry

Lames  
verticales

Glasgow Belfast Edimbourg Dundee Newport Claudy Dublin

Lames 
obliques

Sicile Palerme Naples Comiso Ragusa Avola Noto

Lames  
en losange

Syracuse Solunto Modica Marsala Pachino Adrano Pantalica

Lames  
en croix

Catania Favara Erice Enna Cesaro Nicosia Corleone

EN OPTIONEN STANDARD

Lames  
horizontales 

fines

Lames obliques Lames en 
losange

Remplissage

Lames  
verticales

Lames en croix

Pour portails 2 vantaux Pour portails coulissants

Traverse de renfort 
horizontale

Imitation  
2 vantaux

PORTAILS
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PORTILLONS CLÔTURES

Droit
Demi  

chapeau de  
gendarme

Demi 
CDG 

Inversé

Cintre 
plein

Demi 
cintré

Cintre  
plein 

Inversé

Demi 
cintre  

Inversé
Oblique

Oblique 
Inversé

Lames 
horizontales

Bristol Cardiff Oxford Douvres Norwich Londres Coventry

Lames 
verticales

Glasgow Belfast Edimbourg Dundee Newport Claudy Dublin

Lames 
obliques

Sicile Palerme Naples Comiso Ragusa Avola Noto

Lames en 
flèche 
Pointe coté 
gond

Syracuse Solunto Modica Marsala Pachino Adrano Pantalica

Lames en 
flèche 
Pointe coté 
poignée

Catania Favara Erice Enna Cesaro Nicosia Corleone

Avec  
traverse

Sans  
traverse

Lames 
horizontales

Bristol

Lames  
verticales

Glasgow

Lames 
obliques

Sicile oblique à droite

Sicile oblique à gauche

Syracuse flèche à gauche

Syracuse flèche à droite

Retrouvez toutes nos couleurs en page 73

(1)  uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux
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LES INTEMPORELS

DISCRÉTIONL
IG
N
E

Choisissez la tranquillité !

Remplissage occultant réduisant la 

prise au vent, cette ligne propose un 

compromis idéal entre HARMONIE  

et INTIMITÉ. L’équilibre parfait pour  

la famille en recherche de sérénité  

et de tranquillité.

LA TOULOUSAINE / 24
 Portail battant MalteLA TOULOUSAINE / 32



Portail battant Floriana Clôtures Floriana Portail battant Victoria

Clôture Malte

Portail coulissant Malte

Portail battant Malte

LA TOULOUSAINE / 25
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LES INTEMPORELS

DISCRÉTIONL
IG
N
E

Droit
Chapeau de  
gendarme

Chapeau de  
gendarme Inversé

Cintré
Cintre  

Inversé
Oblique(1) Oblique 

Inversé(1)

Lames  
verticales sans  
soubassement(2)

Malte Victoria Paola Mosta La Valette Rabat Safi

Lames  
verticales avec  
soubassement(2)

Malte Victoria Paola Mosta La Valette Rabat Safi

Lames  
horizontales

Floriana Battant Floriana Coulissant

Imitation  
2 vantaux 

Pour portails coulissants (sauf modèle Floriana)

EN OPTIONEN STANDARD
Remplissage

PORTAILS

Lames verticales
brise-vent/ 
brise-vue

Vue en coupe Lames  
horizontales
brise-vent/ 
brise-vue

Vue en coupe

IntExt

Lames  
horizontales

Lames verticales
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PORTILLONS CLÔTURES

Retrouvez toutes nos couleurs en page 73

(1)  uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux
(2)  en option, obligatoire pour les portails d’une hauteur supérieure  

à 1400 mm

Droit
Demi  

chapeau de  
gendarme

Demi 
CDG 

Inversé

Cintre

plein

Demi 
cintré

Cintre  
plein 

Inversé

Demi 
cintre  

Inversé
Oblique

Oblique 
Inversé

Lames 
verticales 
sans  
soubassement(1)

Malte Victoria Paola Mosta La Valette Rabat Safi

Lames 
verticales 
avec  
soubassement(1)

Malte Victoria Paola Mosta La Valette Rabat Safi

Lames 
horizontales

Floriana

Avec  
traverse

Sans  
traverse

Lames  
verticales

Malte

Lames 
horizontales

Floriana
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LES INTEMPORELS

ACCESSL
IG
N
E

Un portail adapté à votre budget ! 

Cette ligne est le compromis idéal, 

l’équilibre parfait pour votre premier 

investissement.

LA TOULOUSAINE / 24
Portail battant Tolosa

N
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       Gond haut                      Butée                         Battue

Carcassona Tolosa Tolon Marselha

Tolosa Double Traverse haute

EN OPTION ACCESSOIRES

Retrouvez toutes nos couleurs en page 73

PORTAILS

PORTILLON

Carcassona

CLÔTURE
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Découvrez notre phototèque sur 

toulousaine-album.magix.net 
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TECHNIQUEC
A
H
IE
R

LIMITES  

DIMENSIONNELLES

+

 L
E  PLUS  +

+
 L E  P L U

S
 +

Au-delà de ces 

limites, demandez 

conseil à votre 

spécialiste.

Pour des raisons de 

sécurité les modèles 

avec pointes doivent 

avoir une hauteur  

minimum de  

1200 mm.

PORTAILS  

BATTANTS Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

1 vantail

Coulissant

2 vantaux

Lame de 100 mm en 1500, 2000 ou 3000 mm de long 

Lisse

P
o

rt
il
lo

n

1
 v

a
n
ta

il

Mini Maxi

Horizon

800
3000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 2000

P
o

rt
il
lo

n

1
 v

a
n
ta

il

Mini Maxi

Horizon

800
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

2
 v

a
n
ta

u
x

Mini Maxi

Horizon

800
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

2
 v

a
n
ta

u
x

Mini Maxi

Horizon

2000 (droit)

2500 (forme)
5000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600 3600

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

PORTAILS  

COULISSANTS Largeur entre piliers en mm

C
o

u
li
s
s
a
n
t

Mini Maxi

Horizon

800
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

C
o

u
li
s
s
a
n
t

Mini Maxi

Horizon

1000 (droit)

2500 (forme)
5300

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1000 3600

Hauteur sous chapeau en mm

CLÔTURES Largeur entre piliers en mm

Clôture

C
lô

tu
re

1
 m

o
d

u
le

Mini Maxi

Horizon

400
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

C
lô

tu
re

1
 m

o
d

u
le

Mini Maxi

Horizon

400
3000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 2500

Hauteur sous chapeau en mm
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DÉCOR BOIS  
(EN OPTION)

Aspect chêne moyen

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse

COULEURS  
ACCESS : 

UNIQUEMENT 
STRUCTURA

Vert 6005 Brun 8014

Bleu 5023Rouge 3004

Blanc 9010 Ivoire 1015

Noir 9005Gris 7016

COULEURS

+

 L
E  PLUS  +

+
 L E  P L U

S
 +

Les couleurs doivent  

être validées sur  

notre nuancier
STRUCTURA

STRUCTURA (EN OPTION)

18 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

10 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Rouge 3004

Blanc 9016 Blanc 9010

Brun 8003

Ivoire 1015

Brun 8019

Gris 7035

Noir 9005

Gris 7031

Brun 8011

Bleu 5023

Brun 8014

Bleu 5003

Gris 7006

Vert 6005

Vert 6021

Gris 7016

Gris 7034

Ivoire 1013 Gris 9006 Gris 7037 Gris 7022 Gris 7021 Beige 1019 Bleu 5014 Vert 6003 Vert 6009Rouge 3005

FUTURA (EN OPTION)

15 teintes au choix 
Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yard 2525 Ambre 2525 Mars 2525 Ordos 2525

Bleu 2700 Vert 2300 Gris 2150 Gris 2500

Rouge 2200

Vert 2100

Gris 2400

Noir 2100

Gris 2900

Noir 2200

Bleu 2600
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LES MOTORISATIONS

POUR PORTAIL BATTANT

Photocellules  
orientables

MOTEUR  
IM 5000 

pour portails battants

Télécommandes

Feu clignotant

E

X
CL

USIV ITÉ

E
XC LU S I V

I T

É

LA
 TO

UL
OU

SA
INE

 - 3
30

*62
0 -

 NO
IR 

- 1
0/0

6 

IM
 5

0
0
0

(1
) 

LT
 1

0
0

F
a
st

A
x
o
vi

a
 2

2
0
B

  
P

a
c
k
 c

o
n
fo

rt

M
u
lti

p
ro

  
P

a
c
k
 C

o
n
fo

rt

Ouverture

Classique • • • • •
Encombrement réduit • • • •
Ouverture grand angle • • • •

Ouverture extérieure • • • •

Fonctionnement

Solaire(1)

• •
 Compatible Axibox • • • • • 

Compatible Tahoma
RTS(2) 

• •
IO(1)(3)

•

Caractéristiques 

techniques

Ouverture angle max 180° 120° 120° 100° 150° max

Nb de cycle(4)/jour
usage 
intensif

200
usage 
intensif

20 
10 (solaire)

40 
10 (solaire)

Accessoires 

fournis

Télécommande / Feu clignotant / Photocellules • • • • •
Coffret armoire électronique Déportée Intégrée Intégrée Intégrée Déportée

LA TOULOUSAINE / 42



LES MOTORISATIONS

POUR PORTAIL COULISSANT

MOTEUR TOTEM 
pour portails coulissants

Photocellules  
orientables

Télécommandes Unité technique  
centralisée

Feu clignotant

E

X
CL

USIV ITÉ

E
XC LU S I V

I T

É

LA
 TO

UL
OU

SA
INE

 - 3
30

*62
0 -

 NO
IR 

- 1
0/0

6 

T
O

T
E

M
 

LT
 2

0
0

B
X
 2

4
3

E
lix

o
 5

0
0
 

3
S

E
lix

o
 4

6
0
C

 
s
o
la

ire

Fonctionnement

Solaire(1)

•
 Compatible Axibox • • • • • 

Compatible Tahoma
RTS(2) 

• •
IO(1)(3)

•

Caractéristiques 

techniques
Nb de cycle(4)/jour 40 250

usage
intensif

30
30 

10 (solaire)

Accessoires 

fournis

Télécommande / Feu clignotant / Photocellules • • • • •
Coffret armoire électronique Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée

(1) Fonctionnement Solaire et IO ne sont pas compatibles
(2) RTS compatible Tahoma sans retour d’information 
(3) IO compatible Tahoma avec retour d’information
(4) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

LA TOULOUSAINE / 43



LES
ACCESSOIRES

PORTIERS AUDIO ET VIDÉO

OUVERTURE PAR TÉLÉPHONE

Le numérique au service du confort de l’Habitat : pilotez l’ouverture et  
la fermeture de vos solutions LA TOULOUSAINE grâce à votre téléphone 
ou votre Smartphone et à notre application dédiée. Avec cette fonction,  
il n’est plus question de confier ses codes ou ses télécommandes. 

• Solution d’ouverture et de contrôle d’accès par téléphone via votre box ADSL

•  Sans coût de communication avec tous types de téléphones, sans abonnement 
obligatoire

• En toute sécurité

• Dispositif “sans fil”

• Compatible toute motorisation et connexion ADSL haut débit

• La famille et son entourage accèdent à la maison en toute sérénité.

Nos solutions audio ou vidéo vous permettent d’identifier vos visiteurs et de sécuriser 
votre Habitat.

Digicode 
filaire

VIDÉO AUDIO

Façade  
encastrée 
ou saillie

Façade  
encastrée 
ou saillie

Vidéophone 
couleur  

Vision grand angle

Interphone
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Télécommande 
RTS

Sélecteur à clés 

filaire
Clavier radio Récepteur  

universel

Télécommande IO

Télécommande 

AUTRES MOTEURS

Digicode  
radio

Sélecteur 
à clés filaire

Emetteur 
radio mural

Télécommande Récepteur Filaire

 POUR LES MOTORISATIONS 

 POUR LES MOTORISATIONS 

 POUR LES MOTORISATIONS

LA
 TO

UL
OU

SA
INE

 - 3
30

*62
0 -

 NO
IR 

- 1
0/0

6 

Digicode RTS  Télécommande 
murale RTS

Sélecteur 
à clés filaire

Récepteur RTS

IM 5000 TOTEM

Digicode radio Télécommande 
radio murale

Récepteur radioTélécommande 

Digicode sans fil
10 fonctions

Télécommandes
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AIDE À LA
PRISE DE COTES

PRISE DE COTES ENTRE PILIERS ET SOUS CHAPEAU

Quelques exemples 

• Démarrer votre prise de cotes au point 0, c’est à dire au point le plus haut du seuil

Cas idéal : 
• seuil de niveau 
• piliers verticaux

Cas 1 : 
• seuil en pente 
• piliers verticaux

Cas 2 : 
• seuil “bossu” 
• piliers verticaux

X

Point 0

X

Point 0

Cas 3 : 
• seuil de niveau 
•  1 pilier vertical  

et 1 pilier penché 

Cas 4 : 
• seuil de niveau 
• piliers écartés 

Cas 5 : 
• seuil de niveau 
• piliers resserrés 

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0
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ALIGNEMENT DE PORTAIL ET CLÔTURE

Cas simple 

•  Démarrer votre prise de cotes au point 0, c’est à dire au point le plus 
haut du seuil.

Situation  Un portail avec quelques modules de clôtures d’un 
seul côté. Le muret est droit et régulier, les poteaux 
sont verticaux.

Problèmatique  Vous souhaitez un alignement des traverses entre le 
portail et les clôtures.

Solution  La hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera 
déterminée par la traverse basse des clôtures (donc 
cette hauteur dépend de la hauteur du muret de clôture).  
La hauteur de la traverse haute de la clôture (et donc 
de la hauteur de la clôture) est déterminée par la 
hauteur de la traverse haute du portail.

CAS D’UN MURET DE 

CLÔTURE EN PENTE

 Pente montante 
 La hauteur de la traverse basse  
de la clôture sera adaptée au point  
le plus haut du muret de clôture ici :  
à l’extrémité droite.

 Pente descendante 
La hauteur de la traverse basse  
de la clôture sera adaptée au point  
le plus haut du muret de clôture ici : 
à gauche.

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine 

le point le plus haut du portail

C’est la hauteur du muret qui détermine la hauteur  

de la traverse basse de la clôture

La hauteur de la traverse haute de la clôture 

est déterminée par la hauteur de l’extrémité 

extérieure de la traverse haute du portail  

La hauteur de la traverse centrale  

est determinée par la hauteur de la traverse 

basse de la clôture

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine 

le point le plus haut du portail

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par 

la hauteur de la traverse basse du premier module de 

clôture (le plus proche du portail) 

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine le point 

le plus haut du portail

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par 

la hauteur de la traverse basse du premier module de 

clôture (le plus proche du portail) 

La hauteur du muret détermine la hauteur  

de la traverse basse de la clôture 

La hauteur de la traverse haute de la clôture  

est déterminée par la hauteur de l’extrémité extérieure  

de la traverse haute du portail  

La hauteur du muret détermine  

la hauteur de la traverse basse  

de la clôture 

Dans tous les cas 

• Les règles énoncées pour 
le « cas simple » restent 

appliquées.

• La hauteur de la traverse 
intermédiaire du portail sera 
alignée avec le module de 

clôture le plus proche.
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Si le dénivelé du muret de 

clôture est trop important, il 

faut prévoir de refaire l’arase du 

muret de clôture par un maçon 

avant toutes prises de cotes.

Le gond supérieur est le point le plus haut 

(donc le haut du gond supérieur est à la 

hauteur sous chapeau)

La hauteur de la traverse haute de la clôture  

est déterminée par la hauteur de l’extrémité 

extérieure de la traverse haute du portail
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